KARTA CHARAKTERYSTYKI

sporzgdzona zgodnie z Rozporzgdzeniem WE nr 1907/2006 (REACH) zatgcznik Il
zmieniony przez Rozporzgdzenie Komisji (UE) nr 2015/830 zat. Il.

SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA MIESZANINY | IDENTYFIKACJA PRZEDSIEBIORSTWA
1.1. IDENTYFIKATOR PRODUKTU
Nazwa handlowa/ oznaczenie mieszaniny: SILUX WC GEL STRONG
Zawiera: N-tlenek N,N-dimetylotetradecyloaminy; Chloran (I) sodu, roztwér 13% Cl aktywnego; Wodorotlenek sodu.
1.2. ISTOTNE ZIDENTYFIKOWANE ZASTOSOWANIA MIESZANINY ORAZ ZASTOSOWANIA ODRADZANE
Mieszanina przeznaczona do dezynfekcyjnego czyszczenia ceramiki sanitarnej i innych powierzchni. Przeznaczona do
zastosowan konsumenckich oraz profesjonalnych. Zastosowania odradzane: wszelkie inne niz wymienione.
1.3. DANE DOTYCZACE DOSTAWCY KARTY CHARAKTERYSTYKI | DYSTRYBUTOR
Zaktad Chemii Gospodarczej POLLENA — ASTRA Sp. z o.0. Lakma Strefa Sp. z 0.0.
Ul. Herburtéw 34 Ul. Gajowa 7
37-700 Przemysl 43-254 Warszowice
woj. Podkarpackie woj. $laskie
tel. +48 16 678 66 31, +48 16 678 66 32 tel. +48 32 43 53 188
fax. +48 16 678 99 39 fax. +48 32 4349 213
office@pollena-astra.com.pl laboratorium@Ilakma.com
www.pollena-astra.com.pl www.lakma.com
Data sporzadzenia: 6.06.2006r
Data aktualizacji: VII. 14.07.2015r
1.4. NUMER TELEFONU ALARMOWEGO
Najblizsza terenowa Panstwowa Straz Pozarna tel. 998 lub jak w wierszu 1.3. +48 16 678 66 31 (do godz. 15.00), +48
3243 53 188 (do godz. 16%).
SEKCJA 2: IDENTYFIKACJA ZAGROZEN:
2.1. KLASYFIKACJA MIESZANINY
Klasyfikacja mieszaniny wynikajgca z zasad zawartych w Rozporzadzeniu (WE) 1272/2008
3.2 — Skin Corr.1B (Dziatanie zrace/draznigce na skdre, kategoria zagrozenia 1B),
H314 - Powoduje powazne oparzenia skory oraz uszkodzenia oczu.
3.3 — Eye Dam. 1 (Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy, kategoria zagrozenia 1),
H318 - Powoduje powazne uszkodzenie oczu.
4.1 — Aquatic Acute 1 (Stwarzajgce zagrozenie dla sSrodowiska wodnego — zagrozenie ostre, kategoria 1),
H400 - Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne.
4.1 — Aquatic Chronic 3 (Stwarzajgce zagrozenie dla srodowiska wodnego — zagrozenie przewlekte, kategoria 3),
H412 - Dziata szkodliwie na organizmy wodne, powodujac dtugotrwate skutki.
2.2. ELEMENTY OZNAKOWANIA
2.2.1 NAZWA HANDLOWA / OZNACZENIE MIESZANINY
SILUX WC GEL STRONG
2.2.2 SKLADNIKI NIEBEZPIECZNE
Zawiera: N-tlenek N,N-dimetylotetradecyloaminy; Chloran () sodu, roztwér 13% Cl aktywnego; Wodorotlenek sodu.
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2.2.3 SYMBOLE, ZWROTY | NAPISY OSTRZEGAWCZE
Piktogramy:
A& 2
Hasto ostrzegawcze:
Niebezpieczenstwo
Zwroty wskazujace rodzaj zagrozenia:
H314 - Powoduje powazne oparzenia skory oraz uszkodzenia oczu.
H400 - Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne.
H412 - Dziata szkodliwie na organizmy wodne, powodujac dtugotrwate skutki.
EUH206 - Uwaga! Nie stosowad razem z innymi produktami. Moze wydziela¢ niebezpieczne gazy (chlor).
Zwroty wskazujace srodki ostroznosci:
P102 - Chroni¢ przed dzieé¢mi.
P264 - Doktadnie umy¢ rece po uzyciu.
P280 - Stosowac rekawice ochronne/ ochrone oczu/ochrone twarzy.
P305+P351+P338 — W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostroznie ptukaé wodg przez kilka minut. Wyjaé soczewki
kontaktowe, jezeli sg i mozna je fatwo usunga¢. Nadal ptukac.
P310 - Natychmiast skontaktowa¢ sie z OSRODKIEM ZATRUC lub lekarzem.
P273 - Unika¢ uwolnienia do srodowiska.
Napisy dodatkowe:
Sktadniki wedtug Rozporzadzenia WE 648/2004 w sprawie detergentdéw wraz z pdzniejszymi zmianami:
Sktad: 5%>niejonowe $rodki powierzchniowo czynne, 5%> zwigzki wybielajgce na bazie chloru (podchloryn sodu), 5%>
fosforany, 5%> mydto, kompozycja zapachowa.
Nr pozwolenia na obrét produktem biobdjczym: 0361/03.
2.3. INNE ZAGROZENIA
Mieszanina nie spetnia kryteriow PBT i vPvB wymienionych w zatgczniku Xlll Rozporzgdzenia REACH.
Inne nieodzwierciedlone w klasyfikacji zagrozenia: Nieznane.
SEKCJA 3: SKEAD/INFORMACJA O SKEADNIKACH
3.2 | MIESZANINY
NIEBEZPIECZNE SKtADNIKI MIESZANINY WG ROZPORZADZENIA (WE) 1272/2008
Nazwa substancji/ Nrindeksowy | Nr WE Nr CAS Nr rejestru | % wagowy | Klasa Zwroty H
Nazwa INCI zagrozenia
Weglan sodu, INCI name: 011-005-00-2 207-838-8 497-19-8 01- 2,0:5,0 3.3-Eye Irrit, 2 H319
Sodium carbonate 2119485498-
19-xxxX
N-tlenek N,N- - 222-059-3 3332-27-2 01- 2,043,5 3.3-Eye Dam. 1, H318,
dimetylotetradecyloaminy, 2119949262- 3.1-Acute Tox. 4, H302,
INCI name: Myristamine oxide 37-0000 3.6-Aquatic Acute H400,
1, H411
4.1-Aquatic
Chronic 2
Chloran (1) sodu, roztwér 13% 017-011-00-1 231-668-3 7681-52-9 01- 4,0 2.16-Met. Corr. 1, | H290,
Cl aktywnego, 2119488154- aktywnego 3.2-Skin Corr. 1B, H314,
INCI name: Sodium 34-XXXX chloru 3.3-Eye Dam. 1, H318,
Zzgsghlorite, solution 13% Cl 4.1-Aquatic Acute H400,
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Wodorotlenek sodu, INCI
name: Sodium hydroxide

1, H411,
4.1-Aquatic EUHO31
Chronic 2
011-002-00-6 215-185-5 1310-73-2 01- 0,5+0,75 3.2-Skin Corr. 1A, H314:C25%
2119457892- 3.2-Skin Corr. 1B, H314:
27-XXXX 3.2-Skin Irrit. 2, 2%<C<5%
3.2-Eye Irrit. 2 H315:

0,5% < C<2 %
H319:
0,5% < C< 2%

Petny tekst klas zagrozen i zwrotéw wykazujacych rodzaje zagrozen (H) jak powyzej podano w sekcji 16.

SEKCJA 4:

SRODKI PIERWSZEJ POMOCY

4.1.

OPIS SRODKOW PIERWSZEJ POMOCY

Uwagi ogodlne: Natychmiast wyprowadzi¢ poszkodowanego na swieze powietrze. W przypadku wystgpienia
jakichkolwiek niepokojacych objawéw wezwac natychmiast lekarza lub odwiez¢ poszkodowanego do szpitala, pokazac
opakowanie produktu lub etykiete.

Narazenie przez drogi oddechowe: W przypadku zatrzymania oddechu zastosowac sztuczne oddychanie. Zapewni¢
poszkodowanemu ciepto i warunki do odpoczynku. Wezwac¢ natychmiast pomoc medyczng.

Narazenie przez kontakt ze skdrg: Zdjgc¢ skazong odziez. Natychmiast umy¢ skdre duzg iloscig letniej wody, najlepiej
biezgcej. W przypadku podraznienia skory (zaczerwienienie) skonsultowac sie natychmiast z lekarzem.

Narazenie przez kontakt z oczami: Zdjac¢ szkta kontaktowe. Natychmiast przemywac oczy duzg iloscig letniej wody - co
najmniej 15 min. (przy odwinietych powiekach), unikac silnego strumienia wody ze wzgledu na ryzyko uszkodzenia
rogéwki, w przypadku zanieczyszczenia jednego oka, chroni¢ w trakcie przemywania drugie oko przed
zanieczyszczeniem. Skonsultowac sie natychmiast z lekarzem okulistg!

Uwaga: osoby narazone na skazenie oczu powinny by¢ pouczone o koniecznosci i sposobie ich natychmiastowego
ptukania.

Narazenie przez przewdd pokarmowy: Wyptukac usta wodg. Nie powodowa¢ wymiotow. Podac do wypicia wode.
Wezwac natychmiast pomoc medyczng

UWAGA! Pacjenta nieprzytomnego utozy¢ w pozycji bocznej ustalonej, zapewnic zatrutemu spokdj, chronié przed
utratg ciepta, kontrolowac¢ oddech i puls. Nigdy nie wywotywac wymiotow ani nie podawac niczego doustnie osobie
nieprzytomnej lub zamroczone;j.

4.2. NAJWAZNIEJSZE OSTRE | OPOZNIONE OBJAWY ORAZ SKUTKI NARAZENIA
Patrz sekcja 11.
4.3. WSKAZANIA DOTYCZACE WSZELKIEJ NATYCHMIASTOWEJ POMOCY LEKARSKIEJ | SZCZEGOLNEGO POSTEPOWANIA Z
POSZKODOWANYM
Brak danych.
SEKCJA 5: POSTEPOWANIE W PRZYPADKU POZARU
5.1. SRODKI GASNICZE
Piany, dwutlenek wegla, proszki gasnicze, natrysk wodny lub mgta.
Nie stosowac zwartych strumieni wody na powierzchnie cieczy.
5.2. SZCZEGOLNE ZAGROZENIE ZWIAZANE Z SUBSTANCIA LUB MIESZANINA
Podczas pozaru powstajg niebezpieczne dla zdrowia pary i dymy zawierajgce toksyczne i zrgce produkty rozktadu. Nie
wydycha¢ dymow.
5.3. INFORMACIJE DLA STRAZY POZARNE]J

Nosic izolacyjne aparaty oddechowe z niezaleznym zrédtem powietrza i kombinezony ochronne.

Informacje dodatkowe:

- zawiadomic¢ otoczenie o pozarze, usungc¢ z obszaru zagrozenia wszystkie osoby nie biorgce udziatu w likwidowaniu
pozaru,

- powiadomi¢ Panstwowg Straz Pozarng, a w razie koniecznosci takze Policje Paristwowg, najblizsze wtadze terenowe i
najblizszg jednostke Ratownictwa Chemicznego,

- zbiorniki zawierajgce produkt usungc¢ z miejsca zagrozonego pozarem, jesli jest to mozliwe bez narazania zdrowia
ratownikow lub chtodzi¢ je wodg z bezpiecznej odlegtosci,

- nie dopuszczac¢ do przedostawania sie skazonej wody i innych srodkéw gasniczych do ogdlnosptawnego systemu
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kanalizacyjnego.

SEKCJA 6:

POSTEPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO SRODOWISKA

6.1.

INDYWIDUALNE SRODKI OSTROZNOSCI, WYPOSAZENIE OCHRONNE | PROCEDURY W

SYTUACJACH AWARYIJNYCH

Nie dopuszcza¢ 0séb postronnych i nieupowaznionych. Usuna¢ zbedny personel. Osoby niezabezpieczone
wyprowadzi¢ w bezpieczne miejsce. Unika¢ bezposredniego kontaktu z produktem, stosowa¢ srodki ochrony
indywidualnej (ubranie, rekawice, okulary lub przytbica) patrz pkt.8.

6.2. SRODKI OSTROZNOSCI W ZAKRESIE OCHRONY SRODOWISKA
Nie dopuszczac do przedostawania sie duzych ilosci produktu do kanalizacji, wéd powierzchniowych i wod
gruntowych. W przypadku uwolnienia duzych ilosci produktu lub skazenia srodowiska powiadomi¢ odpowiednie
wtadze i stuzby ratownictwa chemicznego.

6.3. METODY | MATERIALY ZAPOBIEGAJACE ROZPRZESTRZENIANIU SIE SKAZENIA | SLUZACE DO USUWANIA SKAZENIA
Jedli to mozliwe, zlikwidowaé wyciek. Niewielkie ilosci uwolnionego materiatu sptuka¢ wodga. Duze ilosci uwolnionego
produktu przesypa¢ materiatem pochtaniajgcym (piasek, ziemia okrzemkowa) i zebra¢ do oznakowanego pojemnika
na odpady. Miejsce wycieku sptukac starannie wodg.

6.4. ODNIESIENIA DO INNYCH SEKCJI
Usuwac zgodnie z zaleceniami przedstawionymi w punkcie 13. Szczegdtowy sposéb likwidacji zebranych odpadow
uzgodnié¢ z Wydziatem Ochrony Srodowiska.

SEKCJA 7: POSTEPOWANIE Z MIESZANINA ORAZ JE) MAGAZYNOWANIE

7.1. SRODKI OSTROZNOSCI DOTYCZACE BEZPIECZNEGO POSTEPOWANIA
Przestrzegac zasad i przepiséw BHP dotyczacych pracy z chemikaliami oraz dobrej praktyki przemystowej. Zapewni¢
tatwy dostep do sprzetu niezbednego podczas usuwania wycieku substancji. Nie miesza¢ z innymi produktami.

7.2. WARUNKI BEZPIECZNEGO MAGAZYNOWANIA, tACZNIE Z INFORMACJIAMI DOTYCZACYMI WSZELKICH WZAJEMNYCH
NIEZGODNOSCI
Przechowywac¢ w suchym i chtodnym miejscu w szczelnie zamknietych opakowaniach z dala od Zzrédet otwartego
ognia, ciepta, zaptonu, w temperaturze 5-25°C. Chroni¢ produkt przed bezposrednim dziataniem promieni
stonecznych.

7.3. SZCZEGOLNE ZASTOSOWANIA KONCOWE
Nie znane.

SEKCJA 8: KONTROLA NARAZENIA/ SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNE)

8.1. PARAMETRY DOTYCZACE KONTROLI

=  Wartosci graniczne:
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 6 czerwca 2014 roku w sprawie najwyzszych dopuszczalnych
stezen i natezer czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy (Dz. U. 2014 poz. 817 wraz z pdzniejszymi
zmianami), wartos$ci najwyzszych dopuszczalnych stezern w sSrodowisku pracy:
NDS [mg/mal NDSCh [mg/ma] NDSP [mg/m3]
1. Chlor 0,7 1,5 -
2. Wodorotlenek sodu 0,5 1,0 -
8.2. KONTROLA NARAZENIA
8.2.1. STOSOWNE TECHNICZNE SRODKI KONTROLI

Zalecenia dotyczgce procedury monitoringu — metodyka pomiarow:

Rozporzadzenie MZiOS z dnia 2.02.2011 r. w sprawie badan i pomiaréw czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w
Srodowisku pracy (Dz. U. Nr 33, poz.166)

PN 89/2-01001/06. Ochrona czystosci powietrza. Nazwy, okreslenia i jednostki. Terminologia dotyczgca badan jakosci
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powietrza na stanowiskach pracy.
PN Z-04008/07:2002. Ochrona czystosci powietrza. Pobieranie prébek. Zasady pobierania prébek powietrza w
Srodowisku pracy i interpretacja wynikow.

Uwaga: Gdy stezenie substancji jest ustalone i znane, doboru srodkéw ochrony indywidualnej nalezy dokonywac z
uwzglednieniem stezenia substancji wystepujacej na danym stanowisku pracy, czasu ekspozycji oraz czynnosci
wykonywanych przez pracownika. W sytuacji awaryjnej, jezeli stezenie substancji na stanowisku pracy nie jest znane,
stosowac srodki ochrony indywidualnej o najwyzszej zalecanej klasie ochrony.

Pracodawca jest obowigzany zapewnic, aby stosowane srodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze
posiadaty wtasciwosci ochronne i uzytkowe oraz zapewni¢ odpowiednie ich pranie, konserwacje, naprawe i odkazanie.
Zalecane badania wstepne i okresowa pracownikéw nalezy przeprowadzac zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badan lekarskich pracownikéw,
zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczen lekarskich wydanych do celéw
przewidzianych w Kodeksie Pracy (Dz. U. 69/1996 r. poz. 332 wraz z pozniejszymi zmianami)

8.2.2.

INDYWIDUALNE SRODKI OCHRONY, TAKIE JAK INDYWIDUALNY SPRZET OCHRONNY

Srodki ochrony osobistej powinny spetnia¢ wymogi Ministerstwa Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 w sprawie
zasadniczych wymagan dla srodkéw ochrony indywidualnej (Dz. U. 259/05 poz. 2173; Rozp. WE nr 1882/2003)
= Ochrona skoéry: Odziez robocza, rekawice (kauczuk nitrylowy lub neoprenowy). Czas przenikania: okresla
producent, nalezy go przestrzegac.
=  Ochrona oczu i twarzy: W przypadku rozpylania, okulary ochronne szczelnie przylegajgce do twarzy ( PN-EN
166 ) lub maska.
=  Ochrona drég oddechowych: W normalnych warunkach zbedna. W razie potrzeby mozna stosowac maske z
filtrem ABEK przy wysokim stezeniu par.
= Dodatkowe zalecenia w zakresie srodkéw inzynieryjnych: Zapewnié stanowisko do ptukania oczu na

wypadek ich skazenia. Zapewnic ogdlng wentylacje pomieszczenia.

8.2.3. KONTROLA NARAZENIA SRODOWISKA

Produkt jest klasyfikowany jako niebezpieczny dla srodowiska.

SEKCJA 9: WEASCIWOSCI FIZYCZNE | CHEMICZNE

9.1. INFORMACIJE NA TEMAT PODSTAWOWYCH WtASCIWOSCI FIZYCZNYCH | CHEMICZNYCH
a) Wyglad Klarowna, lepka, stomkowa ciecz
b) Zapach Charakterystyczny, lesny
c) Progzapachu Brak danych
d) pH Ok. 13,0
e) Temperatura topnienia/krzepniecia Brak danych
f)  Poczatkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur Brak danych
wrzenia

g) Temperatura zaptonu Nie palny

h)  Szybko$¢ parowania Brak danych

i)  Palnos¢ Nie palny

j)  Gdrna/dolna granica palnosci lub gérna/dolna granica Nie palny
wybuchowosci

k) Preinosc¢ par Brak danych

) Gestosc par Brak danych

m) Gesto$¢ wzgledna (20°C) Okoto 1,08 g/cm’

n) Rozpuszczalnoscé W wodzie catkowita

0) Wspdtczynnik podziatu n-oktanol/woda Brak danych

p) Temperatura samozaptonu Nie palny

gq) Temperatura rozktadu Brak danych

r)  Lepkosé Brak danych
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s)  Witasciwosci wybuchowe Brak
t)  Wtasciwosci utleniajace Brak
9.2. INNE INFORMACIJE
Brak.
SEKCJA 10: STABILNOSC | REAKTYWNOSC
10.1. REAKTYWNOSC
Charakterystyczna dla roztwordw o odczynie alkalicznym i chloru.
10.2. STABILNOSC CHEMICZNA
Produkt w warunkach prawidtowego przechowywania jest stabilny chemicznie.
10.3. MOZLIWOSC WYSTAPIENIA NIEBEZPIECZNYCH REAKCJI
Mozliwe gwattowne reakcje z substancjami o odczynie kwasnym.
10.4. WARUNKI, KTORYCH NALEZY UNIKAC
Unika¢ podwyzszonej temperatury prowadzacej do mechanicznego ostabienia opakowan.
10.5. MATERIALY NIEZGODNE
Materiaty wrazliwe na dziatanie alkaliéw oraz chloru.
10.6. NIEBEZPIECZNE PRODUKTY ROZKtADU
Produkt nie ulega rozktadowi w temperaturze otoczenia. Podczas pozaru mogg wydzielac sie pary/gazy/dymy
zawierajgce toksyczne zwigzki.
SEKCJA 11: INFORMACIJE TOKSYKOLOGICZNE
11.1. INFORMACJE DOTYCZACE SKUTKOW TOKSYKOLOGICZNYCH

Nie przeprowadzono testow oceny toksycznosci dla opisanego produktu u zwierzat. Wartosci medialnych dawek
Smiertelnych podano dla poszczegdlnych sktadnikdw produktu:

Dawki i stezenia Smiertelne dla zwierzat:

=  Weglan sodu, wedtug karty charakterystyki substancji:
[toksycznos¢ ostra doustna] LDs ( szczur) 2800 mg/kg.
[toksycznos¢ ostra dermalna] LDs ( krélik) 2000 mg/kg.
[toksycznosé inhalacyjna)] LCsq (szczur) 233 mg/m3/2h (produkty spalania sodu — gtéwnie weglan sodu).
[toksycznosé inhalacyjna] LC50 (mysz) 1200 mg/m3/2h produkty spalania sodu — gtéwnie weglan sodu).
[kontakt z oczami] dziata draznigco na oczy.

. N-tlenek N,N-dimetylotetradecyloaminy, wedtug karty charakterystyki substancji:
[toksycznoscé ostra doustna] LDs (szczur) 1495 mg/kg.
[toksycznos¢ ostra dermalna] LDsq brak danych.
[toksycznos¢ inhalacyjna] LCsq brak danych.
[kontakt z oczami] Silne dziatanie draznigce z niebezpieczenstwem powaznych uszkodzen oczu.
[kontakt ze skérg] Podraznia skére i Sluzéwke.

= Chloran (l) sodu, roztwor 13% Cl aktywnego, wedfug karty charakterystyki substancji:
[toksycznos¢ ostra doustna) LDsg (szczur) 1100 mg/kg (w przeliczeniu na aktywny chlor; OECD 401).
[toksycznos¢ ostra dermalna] LDsq (krélik) >20000mg/kg (w przeliczeniu na aktywny chlor; OECD 403).
[toksycznosc¢ ostra inhalacyjna] LDsq (szczur) >10500 mg/kg/1h (w przeliczeniu na aktywny chlor; OECD 403).
[kontakt z oczami] Substancja powoduje powazne uszkodzenia oczu.
[kontakt ze skérg] Substancja powoduje powazne oparzenia skory.
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KARTA CHARAKTERYSTYKI

sporzgdzona zgodnie z Rozporzgdzeniem WE nr 1907/2006 (REACH) zatgcznik Il

zZmieniony

przez Rozporzadzenie Komisji (UE) nr 2015/830 zat. Il.

=  Wodorotlenek sodu, wedtug karty charakterystyki substancji:
[toksycznos¢ ostra doustna) LDsg ( szczur) 500 mg/kg m.c.
[toksycznos¢ ostra dermalna] LDsg brak danych. Dziata zraco.
[toksycznos¢ inhalacyjna] LCso brak danych. Dziata zraco.
[kontakt z oczami] zracy, ryzyko uszkodzenia wzroku.

Dawki i stezenia toksyczne dla ludzi: Brak danych.
Drogi narazenia: drogi oddechowe, skora, oczy, przewdd pokarmowy.
Skutki narazenia ostrego u ludzi:
=  Wdychanie: Ryzyko podraznien
=  Kontakt ze skdra: Ryzyko podraznien.
=  Kontakt z oczami: Ryzyko powaznego uszkodzenia wzroku.
= Spozycie: Ryzyko podraznien i uszkodzenia sluzéwki jamy ustne;j.
Skutki narazenia przewlektego:
Powtarzajacy sie lub przedtuzony kontakt moze by¢ przyczyng wysuszenia, pekania, stanow zapalnych skéry oraz moze
wywotac podraznienie drog oddechowych.
Odlegte skutki narazenia:
Zaden ze sktadnikéw produktu nie jest klasyfikowany jako mutagenny, kancerogenny lub dziatajgcy szkodliwie na
rozrodczosc.

SEKCIA 1

2: INFORMACIJE EKOLOGICZNE

12.1.

TOKSYCZNOSC
Produkt nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny dla sSrodowiska Wartosci medialnych dawek smiertelnych podano
dla niebezpiecznych sktadnikéw produktu:

=  pH:
pH=11,0-11,5 - natychmiastowa $Smier¢ wszystkich ryb.

=  Weglan sodu, wedtug karty charakterystyki substancji:
LCso Ryby: Lepomis macrochirus — 300 mg/I /96h.
ECso Bezkregowce: Ceriodaphnia dubia — 200-277 mg/I/48h.
ECs Algi: 242 mg/1/120h, wg. ESIS.

= N-tlenek N,N-dimetylotetradecyloaminy, wedtug karty charakterystyki substancji:
LCso Ryby: 2,4 mg/I.
ECso Bezkregowce: 2,64 mg/I.
ECspAlgi: 0,19 mg/I.

= Chloran (l) sodu, roztwér 13% Cl aktywnego, wedtug karty charakterystyki substancji:
LCso Ryby: Lepomis macrochirus — 0,06 mg/l/96h; Oncorhynchus mykiss - 0,032 mg/I1/96h.
ECso Bezkregowce: Daphnia magna — 0,141 mg/1/48h; Cerodaphnia dubia - 0,035 mg/|/96h.
ErCso Glony: Myriophyllum spicatum - 0,1 mg/I/4d.
Wspétczynnik M=10.

=  Wodorotlenek sodu, wedtug karty charakterystyki substancji:
LCso Ryby: (Leuciscus idus melanotus) — 189 mg/I /48h.
ECig0 Bezkregowce: (Daphnia magna) — 100 mg/1/48h wg. ESIS.
ECso Algi: brak danych.

12.2.

TRWALOSC | ZDOLNOSC DO ROZKtADU

=  Weglan disodu, wedtug karty charakterystyki substancji
Substancja nieorganiczna. W wodzie ulega dysocjacji.
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KARTA CHARAKTERYSTYKI

sporzgdzona zgodnie z Rozporzgdzeniem WE nr 1907/2006 (REACH) zatgcznik Il
zmieniony przez Rozporzgdzenie Komisji (UE) nr 2015/830 zat. Il.

= N-tlenek N,N-dimetylotetradecyloaminy, wedtug karty charakterystyki substancji:
Biodegradacja czesciowa; >80% OECD 302 B.
Biodegradacja catkowita (Mineralizacja): >60%.

= Chloran (l) sodu, roztwér 13% Cl aktywnego, wedtug karty charakterystyki substancji:
Chloran(l) sodu ulega reakcji hydrolizy w wodzie. W wyniku reakcji fotolizy i utleniania rozktada sie w powietrzu.

=  Wodorotlenek sodu, wedtug karty charakterystyki substancji:
tatwo rozktadalny w wodzie. Szybko ulega rozcieniczeniu i dysocjacji. Przechodzi w weglany.

Spetnia wymogi zawarte w zat. Il lub w zat. lll do ROZPORZADZENIE (WE) nr 648/2004 Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. ,w sprawie detergentdw” wraz z pdzniejszymi zmianami.

12.3. ZDOLNOSC DO BIOAKUMULACII
Nie nalezy oczekiwac.

12.4. MOBILNOSC W GLEBIE

Sktadniki preparatu wymienione w p.3 catkowicie rozpuszczajg sie w wodzie i wraz z wodg mogg przenikac do
Srodowiska.

12.5. WYNIKI OCENY WtASCIWOSCI PBT | vPvB
Nie spetnia kryteriéw wymienionych w zatgczniku XlIl Rozporzadzenia REACH.

12.6. INNE SZKODLIWE SKUTKI DZIAtANIA
Nie znane.

SEKCJA 13: POSTEPOWANIE Z ODPADAMI

Nalezy:

- Przestrzegac przepiséw ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. nr 0/2013, poz. 21 2013.01.23)

- Przestrzegac przepisdw ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami
opakowaniowymi (Dz. U. 2013, poz. 888) wraz z pdzniejszymi zmianami.

13.1. METODY UNIESZKODLIWIANIA ODPADOW

Sposéb likwidacji zebranych odpadéw uzgodnié¢ z wtasciwym terenowo Wydziatem Ochrony Srodowiska.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. nr.
2014, poz. 1923) odpady klasyfikuje sie wedtug zrédta ich powstawania, stagd kod odpadéw moze zmieniad sie w
zaleznosci od sposobu i miejsca powstania odpadu.

Produkt nalezy zuzy¢ w catosci. Puste opakowanie przeptukaé starannie wodg i skierowa¢ do recyklingu, poptuczyny
wykorzysta¢ do mycia powierzchni. W duzych jednostkach, nalezy opracowad i zatwierdzi¢ program postepowania.
Kod odpadu: 15 01 02.

SEKCJA 14: INFORMACIE DOTYCZACE TRANSPORTU

14.1. NUMER UN (ONZ)

UN 3266
14.2. PRAWIDLOWA NAZWA PRZEWOZOWA UN

MATERIAL ZRACY CIEKLY, ZASADOWY, NIEORGANICZNY, I.N.O. (zawiera chloran sodu i wodorotlenek sodu),
14.3. KLASA (Y) ZAGROZENIA W TRANSPORCIE

8
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KARTA CHARAKTERYSTYKI

sporzgdzona zgodnie z Rozporzgdzeniem WE nr 1907/2006 (REACH) zatgcznik Il

zZmieniony

przez Rozporzadzenie Komisji (UE) nr 2015/830 zat. Il.

14.4. GRUPA PAKOWANIA
1 (E)
14.5. ZAGROZENIE DLA SRODOWISKA
ZAGRAZAJACY SRODOWISKU
14.6. SZCZEGOLNE SRODKI OSTROZNOSCI DLA UZYTKOWNIKA
Nie wymagane
14.7. Transport luzem zgodnie z zatgcznikiem Il do konwencji Marpol 73/78 i kodeksem IBC

Brak danych

SEKCJA 15: INFORMACJE DOTYCZACE PRZEPISOW PRAWNYCH

15.1.

PRZEPISY PRAWNE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA, ZDROWIA | OCHRONY SRODOWISKA SPECYFICZNE DLA SUBSTANCII
LUB MIESZANINY

Karte charakterystyki sporzagdzono zgodnie z zasadami okre$lonymi w zatgczniku Il Rozporzgdzenia (WE) nr 1907/2006
(REACH) wraz z pdZniejszymi zmianami (Rozporzadzenie Komisji (UE) nr 2015/830).

Klasyfikacja i oznakowanie produktu zgodnie z Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1272/2008
z dnia 16 grudnia 2008 wraz z pdzniejszymi zmianami.

Ustawa z 13 wrze$nia 2002 o produktach biobéjczych (Dz. U. 175/2002 poz. 1433 wraz z pdzniejszymi zmianami)
wprowadza dodatkowe obowigzki odnosnie oznakowania.

Zgodnie z wymogami przepisdw Art. 15 ustawy z dnia 25 lutego 2011 o substancjach chemicznych i mieszaninach (Dz.
U. nr 63, poz. 322) wraz z p6zniejszymi zmianami poinformowano Inspektora do Spraw Substancji Chemicznych o
wprowadzeniu do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej opisywanego produktu.

15.2.

OCENA BEZPIECZENSTWA CHEMICZNEGO
Produkt nie posiada oceny bezpieczenstwa chemicznego

SEKCIA 1

6: INNE INFORMACJE

Metoda klasyfikacji mieszaniny zgodnie z Rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008:
Klasyfikacji mieszaniny dokonano w oparciu o metode addytywnosci, zgodnie z zat I.

Wykaz klas i kategorii zagrozenia wg rozporzadzenia (WE) nr 1272/2008 przedstawionych w sekcji 3 dla
poszczegdlnych niebezpiecznych sktadnikow mieszaniny:

3.2 - Skin Irrit. 2 - Dziatanie zrace/draznigce na skoére, kategoria zagrozenia 2,

3.2 - Skin Corr. 1A - Dziatanie zrace/draznigce na skore, kategoria zagrozen 1A,

3.3 - Skin Corr.1B — dziatanie zrgce na skore kategorii 1B,

3.3 - Eye Irrit. 2 — Dziatanie draznigce na oczy kategorii 2,

3.3 - Eye Dam. 1 - Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy, kategoria zagrozenia 1,

4.1 - Aquatic Acute 1 - Stwarzajgce zagrozenie dla sSrodowiska wodnego — zagrozenie ostre, kategoria 1,

4.1 - Aquatic Chronic 2 - Stwarzajace zagrozenie dla srodowiska wodnego — zagrozenie przewlekte, kategoria 2,
4.1 - Aquatic Chronic 3 - Stwarzajace zagrozenie dla srodowiska wodnego — zagrozenie przewlekte, kategoria 3,

Wykaz zwrotéw H zamieszczonych w karcie charakterystyki:

H314 - Powoduje powazne oparzenia skory oraz uszkodzenia oczu.

H315 - Dziata draznigco na skére.

H318 - Powoduje powazne uszkodzenie oczu.

H319 - Dziata draznigco na oczy.

H400 - Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne.

H410 - Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodujac dfugotrwate skutki.
H411 - Dziata toksycznie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate skutki.

H412 - Dziata szkodliwie na organizmy wodne, powodujac dtugotrwate skutki.
EUHO031 - W kontakcie z kwasami uwalnia toksyczne gazy.

EUH206 - Uwaga! Nie stosowac razem z innymi produktami. Moze wydziela¢ niebezpieczne gazy (chlor).
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KARTA CHARAKTERYSTYKI

sporzgdzona zgodnie z Rozporzgdzeniem WE nr 1907/2006 (REACH) zatgcznik Il
zmieniony przez Rozporzgdzenie Komisji (UE) nr 2015/830 zat. II.

Wykaz niezbednych szkolen:
Nalezy zapoznac odbiorcéw z niniejszg kartg charakterystyki.

Wykaz zalecanych ograniczer w stosowaniu:
Bezwzgledny zakaz mieszania z innymi produktami chemii gospodarczej.

Mozliwosci uzyskania dalszych informaciji:
Producent. Patrz punkt 1.3.

Zrédta danych na podstawie ktérych opracowano karte charakterystyki:

Powyzsze informacje sq opracowane w oparciu o biezgcy stan wiedzy i dotyczq produktu w postaci jakiej jest
stosowany. Dane dotyczqgce tego produktu przedstawiono w celu uwzglednienia wymogow bezpieczeristwa, a nie
zagwarantowania jego szczegdlnych wtasciwosci. W przypadku, gdy warunki stosowania produktu nie znajdujq sie pod
kontrolg producenta, odpowiedzialnos¢ za bezpieczne stosowanie produktu spada na uzytkownika.

Niniejsza karta charakterystyki mieszaniny chemicznej opracowana zostata na podstawie obowiqzujgcych w Polsce
przepiséw dotyczqcych substancji i mieszanin chemicznych.

Klasyfikacja sktadnikéw produktu w sekcji 3 karty charakterystyki jest podawana zgodnie z Wykazem bedgcym
zatgcznikiem VI do Rozporzqdzenia (WE) nr 1272/2008 (CLP) z dnia 16 grudnia 2008r., a w przypadku, gdy substancja
nie znajduje sie w ww. wykazie klasyfikacji dokonano w oparciu o karte charakterystyki dostarczonq przez producenta
sktadnika.

Zmiany dokonane w karcie charakterystyki w trakcie aktualizacji:
e Dostosowano karte charakterystyki do wymagan zatacznika Il Rozporzadzenia Komisji (UE) nr 2015/830.
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KARTA CHARAKTERYSTYKI

sporzgdzona zgodnie z Rozporzgdzeniem WE nr 1907/2006 (REACH) zatgcznik Il
zmieniony przez Rozporzgdzenie Komisji (UE) nr 2015/830 zat. Il.

JEDNOSTKA CERTYFIKUJACA WYROBY

INSTYTUT INZYNIERII MATERIALOW POLIMEROWYCH
I BARWNIKOW

87-100 Torun, ul. M. Skiodowskiej-Curie 55

PCA Oddziat Farb i Tworzyw

Priais Biuro Normalizacji i Certyfikacji Wyrobéw
% 44-100 Gliwice, ul. Chorzowska 50A

CERTYFIKACJA
WYROBOW

AC 004

CERTYFIKAT ZGODNOSCI NR 3/PN/2014

Wydany zgodnie z systemem certyfikacji wyrobéw 5. wg Przewodnika
PKN-ISO/IEC Guide 67:2007 na podstawie programu certyfikacji (CZ)

Nazwa i adres PLASTAN KACPRZYK SPOLKA JAWNA

posiadacza Stanistawéw 3

certyfikatu: 05-304 Stanistawéw

Nazwa wyrobu: Opakowanie skiadajace sie z
Butelki FILIP 500 mi [A-22]
Butelki FILIP 750 mi [A-26]
Butelki ZOSIA 500 ml [A-10]
Butelki ZOSIA 750 mi [A-11]
Butelki ZOSIA 1000 ml [A-13]
Butelki KOBRA 500 ml [A-19]
Butelki KOBRA 750 ml [A-05]
Butelki KARPIK 500 ml [A-08]
Butelki ALA WC 250 ml [A-09]
Butelki ALA WC 500 ml [A-03]
Butelki BERMA 750 ml [A-24]
Butelki BERMA 1000 ml [A-25]
Butelki WC KACZKA 750 ml  [A-17]
i nakretki TYTAN [BZ-00]

Kod ICS: 55.020

Wyréb spetnia PN-EN ISO 8317:2006 Opakowania zabezpieczone przed
wymagania: niepozadanym otwarciem przez dziecko - Wymagania i metody
badari opakowaii przystosowanych do powtérnego zamkniecia

Sprawozdanie Nr 41/1-3/2014, Akredytowane laboratorium Nr AB 163
z badan:

Certyfikat wazny od 03.04.2014r. do 02.04.2017r.
Certyfikat pozostaje w mocy pod warunkiem przestrzegania wymagar okreslonych w umowie

Nr 3/2014 i dotyczy wylacznie egzemplarzy wyrobu majacych identyczne whasciwpéci/parametry jak
przedstawiony do badari wzdr/wzory i spetniajacych wymagania okreélone powyzej.

Dyrektor OG

Kr/zy ztof Bo(r{;l/]

Gliwice, dnia 03.04.2014 r.

Wz-56/13/13



KARTA CHARAKTERYSTYKI

sporzgdzona zgodnie z Rozporzgdzeniem WE nr 1907/2006 (REACH) zatgcznik Il
zmieniony przez Rozporzgdzenie Komisji (UE) nr 2015/830 zat. II.

Zatgcznik nr 1 do karty charakterystyki.

Tabela oznakowania w transporcie ADR.

Lp. Nazwa UN Opakowanie jednostkowe Opakowanie zbiorcze | Opakowanie Zbiorcze Il Pojazd Uwagi
produktu
GP Rodzaj Oznakowanie | Rodzaj Oznakowanie | Rodz. Oznakowanie | llo$¢ Oznakowanie
Bez ADR
1 SILUX WC UN3266 Butelka Bez Zgrzewka Paleta Do 8 ton: Bez Zgrzewki na
GEL oznakowania (ponizej 30 oznakowania palecie
STRONG GP il 750ml ADR kg brutto) zabezpieczone
OPAKOWANIE folia
7S0mb ZBIORCZE
T T Ponad 8 ton: _
i i Zprzoduiz
P i—— tytu pojazdu
2 SILUX WC UN3266 Kanister ,, 2" Paleta OPAKOWANIE Bez Takie
GEL PE; 5L ZBIORCZE oznakowania | oznakowanie, gdy
STRONG GP Il Do 1000 L kazde z
5L opakowan 5L jest

UN3266

UN3266

Ponad 1000 L

Tablice
Barwy
Pomarancz.

osobng sztuka
przesytki
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