INFORMACJA TECHNICZNA

SEIIMAX

Expert in Cleaning

Srodek czyszczacy do usuwania polimeréw
— nie wymagajacy neutralizagji

OPIS WYROBU

® nie wymaga neutralizagji

® nadaje sie do kazdego rodzaju podtég wodoodpornych

® skutecznie usuwa stare warstwy powtok polimerowych

SBN 01 to $rodek przeznaczony do gruntownego czyszczenia i usuwania warstw polimerowych tzw. metoda ,na sucho” z takich
powierzchni jak: lakierowany parkiet, deska drewniana polakierowana, panele, linoleum, zywica epoksydowa, PVC, kamien
sztuczny i naturalny, ceramika. Polecany szczegélnie tam, gdzie nie mozna zastosowac wysoko alkalicznych zmywaczy.

Nie ma potrzeby neutralizacji posadzki przed potozeniem kolejnych warstw polimerowych.

SPOSOB UZYCIA®

W zaleznosci od stopnia zabrudzenia oraz rodzaju podtogi przygotowac roztwdr roboczy rozcieniczajac srodek woda w stosunku
1:5 (stezenie 20%).

Podtogi drewniane, panele: nanosic bezposrednio na czyszczone powierzchnie metoda natryskowa i od razu przystepowac do
(zyszczenia maszyna lub recznie.

Podtogi odporne na namaczanie: roztwor nanies¢ rownomiernie na myta powierzchnie, pozostawic do przereagowania na 10-15 min.
nie dopuszczajac do wyschniecia. Rozpuszczony brud zebrac za pomoca suchych mopdw lub odessa¢ odkurzaczem sucho-mokro.

Po wyschnieciu mozna przystapi¢ do naktadania nowej powtoki polimerowej.

DANE TECHNICZNE

Wyglad.....eveeenmereeenrrreenns klarowna, bezbarwna ciecz
2PACN....oorereiiired charakterystyczny

Gestos¢ w 20°C [g/cm’].......0,99 — 1,00

pH koncentratu...............8,5— 10,0

OZNACZENIE RODZAJU RYZYKA

Zawiera: Propan-1-ol; Alkohole, (7-11, etoksylowane >5-20 EQ
H318 - Powoduje powazne uszkodzenie oczu.
P280 - Stosowac ochrone oczu/ochrone twarzy.
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P305+P351+P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostroznie ptukac wodg przez

kilka minut. Wyja¢ soczewki kontaktowe, jezeli s3 i mozna je tatwo usuna¢. Nadal ptukac.
P310 - Natychmiast skontaktowa sig z 0SRODKIEM ZATRUC/lekarzem.

NIEBEZPIECZENSTWO
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PRZECHOWYWANIE

Przechowywac w suchym i chtodnym miejscu w szczelnie zamknietych opakowaniach z dala od Zrédet otwartego ognia, ciepta,
zaptonu, w temperaturze od +50C do +300C. Chroni¢ produkt przed bezposrednim dziataniem promieni stonecznych. Sktadowanie:
36 miesiace od daty produkgji.

*w przypadku wystapienia watpliwosci jak uzywac produkt, prosimy o kontakt z dziatem handlowym LAKMA PROFESSIONAL

PRODUKT PRZEZNACZONY DO UZYTKU PROFESJONALNEGO
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PAKOWANIE
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LAKIMA

Lakma Strefa Sp. z 0.0.
43-254 Warszowice, ul. Gajowa 7

tel./fax 32 43 53 188
e-mail: lakma.strefa@lakma.com
www.lakmapro.pl



